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[Instruccién de Funcién]

Multi-idiomas de voz (predeterminado: Inglés y chino); volumen del
sistema es ajustable (baja, media y alta);
- 99 tarjetas RFID para armar, desarmar y controlar el transmite;
- Notificaciéon SMS para desarmar con tarjeta RFID; contenido de SMS (de
las primeras 10 tarjetas)es editable;
- 12 segundos de mensaje de voz: por panel de control o de forma remota;
- Emitir la hora del sistema y reproducir el mensaje de voz;
- Uso del panel como un teléfono para realizar llamadas;
- Configuracion del sistema de panel de control, SMS o llamadas remotas
- 10 controles remotos, 99 inaldmbricas y cableadas 2 zonas de defensa
 Sensor de baja potencia y de alerta alerta de sabotaje;
Algunos de los contenidos de alarma SMS son editables;
- Alerta de sabotaje panel de control, bajo consumo de energia, falta de luz
/ recuperacion;
- Mando a distancia del transmite.

[Panel de control]

Con el fin de hacer que el panel de control le llegue la sefial inalambrica bien
de todos los accesorios inalambricos, por favor ponga el panel de control en
el lugar central de su area de defensa. Asegurese de que sea lejos de
objetos metalicos grandes y electrodomésticos que pueden causar
interferencias de alta frecuencia, asi como los obstaculos tales como muro
de hormigén armado o la puerta de incendios, etc.

Diagrama esquematico de panel de control frontal:

Lector de tarjetas
RFID /Grabacion LED

desarmar
arma salida
arma casa

MIC

Indicador LED:

Teclado

Boton de funcién /*

Grabacion / 0

Confirmar/ SOS / #

MIC

LED Estado de LED Estado del sistema trabajando

ENERGIA Encendida (ON) Fuente de energia esta normal

Parpadeo cada 0.5 segundo Comprobacion de Tarjeta SIM
SENAL LED de comodidad parpadeando  |Comprobacion de red GSM

Parpadeo cada 3 segundos RED GSM esta normal
Encendida (ON) Alarmandose

ALARMA Parpadeo cada 0.5 segundo Retraso de alarmacién
Parpadeo cada 3 segundos Control de llamada remota
Parpadeo rapido Recibir SMS con contrasefia correcta
LED de comodidad parpadeando |Grabando

GRABACION Parpadeo doble Tarjeta RFID siendo leida con éxito

Encendida (ON) Reproduciendo mensaje de voz
Parpadeo doble cada 2 segundos  [Nuevo mensaje de voz
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Boton de alarma de
sabotaje

Interruptor de energia Soporte fijo

Ranura para
tarjetas SIM Entrada DC 12V
Ranura para cable
de plomo PCB

Puertos alambrados

Bloque terminal de alambrado

1.  GND GND

2. SPKAlarma Positivo de sirena (cable rojo)
3. Z2 Sensor alambrado 2

4. Z1 Sensor alambrado 1

5. COM Puerto de transmite

6. PUSH Puerto de transmite

Nota:

1. Por favor, preste atencién a la conexién de la sirena. Lado positivo a "SPK
ALARMA" y lado negativo a "GND". No mezclar los dos cables juntos
durante la conexién. De lo contrario, se puede dafar el transistor en el panel
principal.

2. Conexion de seccion alambrada: conecte un cable del sensor cableado a
GND vy el otro a "Z1 0 Z2". El contenido predeterminado de SMS para Z1 'y
Z2 es "alarma de la zona 01/02 de alambre!". El contenido puede ser
editado.

[Contacto de Puerta ]

Contacto de puerta se utiliza para detectar el estado de apertura y cierre de
ventanas y puertas. Es lo que detectara y enviara la sefal al panel de
control.

* Desgarrar la doble lado cinta adhesiva
sobre el iman y el transmisor. Luego se
adhieren a la posicion adecuada.
* Iman debe estar cerca de la parte del
transmisor con el indicador. Ambos deben
estar alineadas entre si y la distancia no
debe exceder de 10 mm .
* Por favor, conecte la antena para mejorar
la senal.

* Si el indicador de baja potencia esta
activado, por favor, cambie la bateria.

[Detector PIR]
Detectores PIR se utilizan para detectar el movimiento dentro de una cierta
distancia.

* Fijar el soporte de ajuste en la pared
con los tornillos suministrados y fije el
detector al soporte . Se recomienda para
montarlo a una altura de 2-2.2m por
encima del suelo .

* Efecto de la deteccién de PIR es mejor cuando la direccién de deteccién

esta en angulo de 90 ° con el sentido de la marcha del intruso . Elija el lugar

de instalacion mas adecuado y el angulo segun la situacién real y tomar el

siguiente esquema de instalacion como referencia para asegurar el efecto

de deteccion es mejor .

* Por favor, no lo arregle bajo la luz solar directa u otras luces fuertes y

manténgalo alejado de los lugares con fuerte corriente de aire frecuentes.

* Si el indicador de baja potencia esta activada, por favor, cambie la bateria.
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[Inicializacién]

-Por Favor, inserte la tarjeta SIM. Asegurese de que la tarjeta tiene saldo
suficiente para hacer llamadas y enviar SMS.

-Conecte la sirena, sensores cableados, o transmisores

-Conecte el adaptador de corriente y encienda el interruptor de energia. Se
escuchara "hacer uso de sistema de alarma inteligente". El indicador
POWER estara encendido y el STATUS LED parpadea en color naranja. El
sistema inicia el control de la red GSM.

-Configure el idioma (Inglés o chino): 00 * # 0 (Inglés); 00 * 1 # (chino).
Después de la configuracion, toda la instruccién de voz y SMS estaran en el
idioma que ha configurado (Por favor refiérase a [cuadro de mando]).

El idioma predeterminado del sistema es Inglés.

[Sistema de Alarma]

Alarma podria ser provocada de varias formas diferentes, incluyendo botén
de SOS en el panel, botdn de emergencia en el mando a distancia, sensores
inalambricos y sensores cableados.

Parte para provocar alarma Como provocar

Presionarlo en estado de espera no importa si

Boton SOS en el panel armado o desarmado

La alarma de sabotaje en el lado posterior del panel es
rebotado (no en estado de configuracién) contenido SMS:
Panel de alarma de sabotaje!

Alarma de sabotaje

Botén de emergencia ) ) By
9 Presionarlo (no en estado de configuracion)

en los controles remotos

Para zona de defensa “tiempo real” provoca el sensor a
estado armado; Para zona de defensa “urgente” provoca
el sensor a estado armado de salida /desarmado/ o
y alambrados armado de casa; Para zona de defensa “retraso” provoca
el sensor a estado armado; Para zona de defensa
“cerrado” provocar el sensor, no va a provovar la alarma.

Sensores inalambricos

[Configuraciones del sistema]

1. Introduccién de la configuracion

En estado de desarma, mantenga pulsado 6 hasta que escuche el
mensaje de voz "por favor, introduzca la contrasefia". A continuacion,
introduzca la contrasefia de configuracion (por defecto del sistema:
123123).

Si la contrasefa es correcta, se oye "contrasefia ok, ahora por favor elija un
ajuste: 1. Sistema de configuracién; 2. Emparejamiento de controles
remotos; 3. Emparejamiento de la zona de defensa 4. Emparejamiento de
tarjeta; 5. Eliminacién de la configuracion del sistema." Presione el numero
del ajuste deseado, y para confirmar presione @ .Si la contrasefa es
incorrecta, escuchara "contrasefa incorrecta, por favor vuelva a entrar". Si
es malo por 3 veces, 0 si no hay ninguna operaciéon durante 60 segundos,
el sistema saldra del modo de ajuste y volver al estado de desarmar.

2. Emparejamiento de controles remotos

Controles remotos adicionales deben estar asociados al panel de
control con el fin de llevar a cabo con normalidad. El que esta en el
paquete estandar se ha emparejado. Este sistema de alarma es
compatible con un maximo de 10 mandos a distancia.

En el estado de configuracion, pulse 2 para seleccionar el emparejamiento
de los mandos a distancia y para confirmar. El panel hara dos pitidos. A
continuacion, pulse cualquiera de los botones de los mandos a distancia. El
panel hara anuncio de voz "emparejamiento completado; controles remoto
XX" después de que reciba la sefial del mando. (XX significa el niumero de
serie de los mandos a distancia).

3. Emparejamiento de sensores inalambricos

Los sensores inalambricos tienen que estar vinculados al panel de
control con el fin de desencadenar la alarma. El contacto de PIR y la
puerta inalambrica en el paquete estandar se han emparejado.Este
sistema de alarma tiene 99 zonas de defensa inalambrica.

En el estado de configuracién, pulse 3 para elegir el emparejamiento zona
de la defensa pulse @ para confirmar. El panel hara dos pitidos. A
continuacion, activar el sensor inalambrico que desea establecer. El panel
hara indicacion de voz "emparejamiento

-6-
fecISECURE.




terminado; XX zona de la defensa inalambrica” después de que se recibe la
sefal del sensor (XX significa el numero de zona de defensa) y luego se
escuchara." Por favor seleccione el tipo de zona: 1. Tiempo real; 2. Urgente;
3. Retraso; 4. Cerrado ". Elegir el tipo de zona y, a continuacion, pulse

para confirmar. Si usted no elige el tipo de zona de defensa y pulse @ para
confirmar. El tipo de zona sera considerada como zona de emparejamiento.

4. Emparejamiento de Tarjeta RFID

Tarjetas RFID se refiere a la tarjeta de identificacion por
radiofrecuencia. Puede ser utilizada para desarmar el sistema de
alarma, controlar el transmite, etc. Este sistema es compatible con un
maximo de 99 tarjetas.

En el estado de configuracion, pulse 4 para elegir el emparejamiento zona
de la defensa y pulse® para confirmar. El panel hara dos pitidos. A
continuacion, pasar la tarjeta por encima del area de lectura de la tarjeta. El
panel hara indicacion de voz "emparejamiento completado, tarjeta XX". (XX
significa el nUmero de serie de la tarjeta).

Para emparejar los mandos a distancia, sensores inalambricos, y la tarjeta
RFID mencionados anteriormente, el sistema saldra y volvera a estado
desarmado si no hay ninguna operacién durante 30 segundos. Si los
mandos a distancia o del sensor o tarjeta inalambrica han sido emparejado
antes, se escuchara "emparejamiento de repeticion".

5. Dejar mensajes de voz

Este sistema es compatible con la grabacién de voz mediante el panel de
control o mediante una llamada remota. El tiempo maximo de grabacién es
de 12 segundos.

a. Dejar un mensaje por el panel de control

Mantenga la tecla @ ON del panel hasta que escuche "comienza a dejar el
mensaje". 12 segundos mas tarde, el panel hara un pitido que indica que la
grabacion se detiene. Si la grabacién es de menos de 12 segundos, puede
pulsar @ para detener.

b.Dejar mensaje de llamada remota. Por favor, introduzca el modo de
mando a distancia (consulte la parte [Control Remoto]). Presione "0 #" para
hacer un registro de voz.

El GRABACION LED parpadea si hay un nuevo mensaje.
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6. Reproducir el Mensaje

En estado de espera, pulse @. El sistema emitira el momento actual y
reproducira el mensaje grabado.

7. Alerta Oportuna de Mensajes de Voz

Los usuarios pueden establecer un tiempo determinado, en el que el panel
de alarma emitira el tiempo y reproducira el mensaje de voz grabado
automaticamente. Es compatible con un maximo de 3 grupos de tiempo.
Método de configuracion:

1.Activa esta funcion: 06 *“A* B #

A: 1-3; se refiere a la primera a tercera grupo de tiempo

B: 0/1; activar / desactivar esta funcioén

(1: activar) 2. Ajuste el tiempo: 07 * A ™* # XXXX

A: 1-3; se refiere a la primera a tercera grupo de tiempo

XX, XX: 0000-2359, el tiempo

Por ejemplo: establecer el primer tiempo de grupo las 08:30 de la
operacion: 06 * 1 * 1 #,07 * 1 * 0830 #

8. Control de Transmision

Los usuarios pueden controlar la transmision de 3 maneras diferentes.

1) tarjetas RFID

En el estado de reposo, pasar la tarjeta RFID sobre el area de lectura de
tarjetas. Se escuchara "arma de salida". A continuacién, pulse 1 para abrir
la transmision (el puerto alambrado "COM" y "PUSH" estan conectados), y
pulse 2 para cerrarlo ( "COM y" PUSH "desconectado).

2) SMS

Los usuarios pueden enviar SMS al panel de alarma para controlar la
transmision. Abrir la transmisién: contrasefia de control remoto + [# 5 #]
Cerrar la transmision: contrasefia de control remoto + [# 6 #] Nota: la
contrasena de control remoto predeterminado es 123456.

3) Llamada Remota

Los usuarios también pueden controlar la transmision de llamada remota.
(Por favor refiérase a la parte [Control Remoto])

-8-
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9. Energia del Panel del Monitor

Este sistema tiene la funcién de alerta durante fallo de energia externa, la
recuperacion de energia y la bateria de baja potencia. Cuando se corta la
energia externa, la bateria Li incorporada mantendra el sistema
trabajando. Puede optar por activar / desactivar esta funcion.
Predeterminado del sistema: desactivado

Método de ajuste: 02 * # X (X: 0/1; O: desactivar; 1: activar)

El contenido de SMS para la desconexion de energia externa: cargador
de energia apagado; recuperacion de energia:

cargador de energia encendido;

bateria de baja potencia: potencia baja del sistema.

10.Conexidén de Sirena Exterior

El panel de alarma tiene un transmisor incorporado que puede trabajar en
conjunto con las sirenas inalambricas.

En estado de configuracion, pulse 1 para entrar en "configuracion del
sistema" y para confirmar. A continuacion, pulse 44 * 1 #.

Establece la sirena inalambrica en estado de emparejamiento. Luego,
pulse el botén de armado / desarmado / SOS en el panel de alarma. El
transmisor de control enviara la sefial inalambrica. Y la sirena hara un
pitido al recibir esta sefal.

Después de ajustar la sirena inalambrica, se recomienda cifrar para evitar
interferencias. El cédigo de sefal enviado desde el transmisor del panel
de este modelo de nuestra empresa son los mismos. Si usted y un vecino
esta utilizando este modelo, la senal de alarma de su vecino puede
causar que sus sirenas suenen.

En el estado de "configuracién del sistema", pulse * 45 # XXXX. XXXX es
un numero de 4 digitos que podria ser entrado al azar (0000-9999). El
valor predeterminado es 1111.

11. Comprobar el Estado del Sistema
Los usuarios pueden enviar SMS al panel para comprobar el estado del
sistema. Formato SMS: control de contrasefia + comando remoto

Comando

SMS Respuesta

Estado de sistema 100# Estado de sistema: armado / desarmado
Cadigo IMEI 101# IMEI (numero de 15 digitos)
. Llamada1: XXXXXXXXXX

Numero de jops | Hamada2: XX000000KX
teléfono de Llamada3: XXXXXXXXXX
alarma Llamada4: XXXXXXXXXX

Llamada5: XXXXXXXXXX
i sms1: XXXXXXXXXX
NUmero sms2: XXXXXXXXXX
SMS de 103# smMs3: XXXXXXXXXX
alarma sms4; XXXXXXXXXX

smMs5: XXXXXXXXXX

12. Tabla de Comando
En estado de configuracién , pulse 1 para seleccionar " configuracion del
sistema " y pulse para confirmar. A continuacion, realice los ajustes de
acuerdo con el siguiente comando . Todos los siguientes ajustes se pueden
terminar por el panel de control, SMS y llamadas remotas , excepto
especialmente marcado.

Configuracion de funcion Comando SMS Respuesta
Configuracion de lenguaje 00*[0/1] # 0: Ingles, 1: Chino
Volumen de voz 01*x# X: 1- 3; 1: Bajo, 2; Medio, 3: Alto

con potencia baja

Falla de panel de energia/
recuperacién/alerta de bateria

0: off, 1: on. Configuracion

02*[0/1]# de funcion: Off

configuracion

Respuesta SMS para

0: off, 1: on. Configuracion

03*[0/1]# de funcion: On

tarjeta RFID

Alerta SMS para desarmar

0: off, 1: on. Configuracion
de funcion: Off

04*[0/1]#

Configuracion de tiempo

05*XXXX# XXXX: tiempo 0000-2359

mensaje de voz

Alerta oportuna de

06*A*B# A: 1-3, B: 0/1

mensaje de voz

Tiempo de alerta de

O07*A*XXXX# | A: 1-3, XXXX: tiempo 0000-2359

-9-
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Cuando los usuarios reciben la
llamada de alarma o remotamente
llaman al panel de la alarma, la
llamada va a ser colgada
automaticamente si no hay operacién

Cambio de contrasefa de

XXXXXX: nueva contrasefa

0: off, 1: on. Configuracién
de funcién: Off

XX: Numero zona de defenza 01-99, Y:
Zona tipo, 1. tiempo real; 2. urgente; 3.
retraso,; 4. cerrado

Después de activar esta funcion, en estado
de arma casa, cuando el sensor de esta
zona de defensa es provocado, la alarma
va a ser provocada.

La sirena sonara cuando la zona 01 es
provocada.

XX: Numero zona de defenza 01-02, Y:
Zona tipo, 1. tiempo real; 2. urgente; 3.
retraso,; 4. cerrado

XX: Numero zona de defenza 01-99,
Y:1, activada, 0. desactivada. Después
de activar esta funcién, en estado de
arma casa, cuando el sensor de esta
zona de defensa es provocado, la alarma
va a ser provocada.

Configuracién de tipo de
zona de defensa
inalambrica

XX: Numero zona de defenza 01-02
Y:1. NO. 0. NC.

RFID

Configuracion
de tiempo de llamada 08*XX#
Configuracién de N
alarma de sabotage 09*[0/1}#
Configuracion de tipo de oo
zona de defensa 10"XX"Y#
inalambrica
Configuracién de “arma TXX*Y#
casa” zona inalambrica
Timbrf_e de' alarma zona 125XX*Y#
inalambrica
Configuracion de tipo
de zona de defensa 13*XX*Y#
cableada
Configuracion de
“arma casa” zona 14" XX*Y#
cableada
Timbre de alarma zona 155XX Y #
cableada
Método de provocacion de oo
zona cableada 16"XX"Y#
Eliminacion de control 17*0#
remoto
EI|m|Qa0|9n dg sensor 18*0#
inalambrico
Eliminacion de tarjeta 19*0#

Solo se puede configurar por el
panel de alarma
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control remoto BO*XXXXXX# (6 digitos)configuracion de funcion: 123123
XXXX: nueva contrasefia ( 6 digitos)
Cambio de contrasefia de configuracion de funcion: 123123
configuracién BTXXXXXXH# Nota: La contrasefa del control remoto no
puede ser la misma.
Hora de circulo de aviso XX: 00-99
de llamada A0*XX# Sistema por defecto: 03
Tiempo de alarma A1XXH XX: 00-30 minutos. 0 significa sin sonido
de la sirena cuando se alarma.
Sistema por defecto: 03
Retraso tiempo de arma A42*XXH XX: 00-99 segundos
Sistema por defecto: 0
Retraso de tiempo de - 00-
it p 43XXH ?(X. 00-99 segundgs
Sistema por defecto: 40
Transmision inalambrica 44*[0/1]# 0: off, 1: on. configuracién de funcion: off.
Cifra de sirena . XXXX: 0000-9999
inalambrica 45" XXXX# Sistema por defecto: 1111
Numero de telefono de s X: Numero de serie 1-5, Y: Numero de
alarma de la tienda SOX*Y# teléfono (méaximo 20 digitos)
Eliminacion 'de nuamero 50*X*# X: NGmero de serie 1-5
de teléfono
o X: Numero de serie 1-5, Y: Numero de
Numero de alarma SMS 51* X*Y# teléfono (maximo 20 digitos)
Eliminaciéon de numero 51%X*# X: Numero de serie 1-5
SMS
Esto significa que cuando la zona
cableada 01 es provocada, usuarios
Contenido SMS de zona recibiran este SMS: Alarmal! El
90*XX*content#

cableada (Solo puede ser
configurado por SMS)

contenido del SMS no puede ser de
mas de 48 letras del lenguaje inglés o
12 del lenguaje chino.

-11-
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91*XX*content#
(El contenido Esto significa que cuando la zona
Contenido SMS de zona del SMS no inalambrica 04 es provocada, usuarios
inalambrica puede ser de recibiran este SMS: Alarma de Puerta!
mas de 48 letras
del lenguaje

inglés o0 12 del
lenguaje chino).

(El contenido del SMS no puede ser
de mas de 48 letras del lenguaje
inglés o 12 del lenguaje chino).
XX: RFID numero de serie de tarjeta
01-10. ej. 123123#91*02*Tom disarm#
Esto significa que cuando el sistema
es desarmado por la segunda tarjeta
RFID usuarios recibiran el SMS:
Desarmado Tom

Contenido SMS para

desarme de tarjeta RFID 92°XX"content#

13. Configuracion del sistema por SMS

Todos los ajustes anteriores se podrian terminar por SMS.

Utilizando un teléfono mévil para enviar mensajes al panel de alarma. El
formato SMS: configuracién de contrasefia + comando {contrasefa
predeterminada: 123456). Después de configuracion correcta, va a recibir
un mensaje de retroalimentacion: ok, programa con éxito. Si la configuracion
de SMS es incorrecta, recibira: FORMAT ERROR!

Nota: La configuracion de SMS es facilmente afectada por la red GSM que
puede causar un retraso, por lo que se recomienda hacer los ajustes en
panel de control o por llamada remota.

14. Configuracion del sistema de llamada remota

La mayor parte de los ajustes anteriores podrian ser fijados de forma remota
al llamar al panel de alarma. Puede llamar al panel de alarma con un
teléfono movil o teléfono fijo; tu escucharas el mensajes de voz " por favor,
introduzca la contrasefia " cuando la llamada se consigue a través.

Introduzca la contrasefia de configuracion predeterminada {:123123 )y " #".

Sila contrasefna es incorrecta , escuchara " contrasefia incorrecta , por favor
vuelva a entrar ' ' . Si es malo por 3 veces , 0 si no hay ninguna operacion
durante 30 segundos, la llamada se colgara de forma automatica .

-12-

15. Eliminacion de configuraciones

En el estado de configuracion, pulse 5 para elegir la configuracion del
sistema "Borrar" y pulse para confirmar. A continuacion, se escuchara dos
pitidos. Todas las configuraciones de los usuarios se eliminaran y volveran
al ajuste predeterminado de fabrica, pero no se eliminaran del registro de
codificacion.

16. Restablecimiento de fabrica

En estado de espera, pulse botén de desarme en el panel. Después de
escuchar "por favor, introduzca la contrasefa para desarmar", entrada
"95175308246" y pulse

para confirmar. El panel hara voz "volver al restablecimiento de fabrica" que
indica el establecimiento de acabado.

Después de esta operacion, todos los ajustes vuelven a los valores de
fabrica y se borraran toda la codificacion.

[Instrucciones de operacion]
1. Estado del sistema. Hay 4 Estados de la siguiente manera:

- Arma de Salida: la zona de defensa 1-99 alertara cuando se activan los
detectores

- Arma de Casa: en el estado armado de casa, la zona de la defensa que se
establece como [Arma de Casa] alertara cuando se activan los detectores

- Desarmar: zonas de defensa 1-99 no alertaran cuando el detector
activado
(Con excepcion de la zona de defensa de urgencia)

- Estado de la configuracion del sistema:en este estado todas las zonas de
defensa no alarmaran.

Arma de salida Desarmar

Arma de casa Alarma emergencia

-13-
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3. Arma de Salida

La funcién de la arma de salida va a armar el sistema de alarma alrededor
de su casa, incluyendo los sensores, mientras que todo el mundo va a cabo.
Cuando el detector se activa ya sea por la entrada no autorizada, incendios
o fugas de gas de humo, etc., el sistema de alarma sonara la alarma.
Operacién por el panel de control: Pulse el boton _ del teclado, el sistema
introducira el estado de arma después 40 segundos después o retrasa el
tiempo establecido por el usuario . Por cada segundo del tiempo de retardo,
el panel hara un pitido.

Operacion con tarjeta RFID : pasar la tarjeta por encima del area de lectura
de la tarjeta, el LED de grabacién parpadea dos veces y el sistema entra en
el estado Arma de Salida.

Operacion por SMS : contrasefia de control remoto (predeterminado:
123456 ) + [# 1 #] . La central envia un mensaje de vuelta " - > Ok , sistema
armado

4. Arma de Casa

Este modo de alarma se permite que el sistema sea la configuracién de
modo que las alarmas unicamente se activan a través de los sensores
externos, cuando hay alguien dentro de la propiedad. Esto activara los
detectores de la puerta periférica, ventana, balcén y detectores de contorno
del sistema de alarma, y mientras se desactivaran los detectores de interior.
Si se activan los sensores internos puede causar falsas alarmas y
provocacién de avisos de alarma no deseados. En primer lugar necesitas
activar la configuracion de arma de casa de zona inalambrica (por favor
refiera la tabla de comando)

Operacién por el panel de control: Pulse el boton ©

5.Desarmar

Esto detendra la alerta de alarma cuando la alarma se ha activado, o se
desactivara el sistema. Después de desarmar, incluso si se provoca el
detector, la unidad principal podria no sonar la alarma (con exclusion de
zonas de defensa inmediata).

Operacion por el panel de control: pulse el botéon 'y luego ingrese la
contrasefa (predeterminada: 123456) v, finalmen®, pulse

Operacién con tarjeta RFID: pasar la tarjeta por encima déParea de lectura
de la tarjeta. No se lo quite hasta que escuche un pitido largo y dos cortos.
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Operacién por SMS: contraseia de control remoto (predeterminado:
123456) + [# 2 #]. La central envia un mensaje de vuelta "-> Ok, sistema
desarmado".

6. Ayuda de Emergencia

Pulse el botén del panel de control durante unos 3 segundos. No importa si
el sistema esta en estado de armar o desarmar, hara que la alarma suene
immediatamente.

7. Respuesta de llamada de alarma

Cuando el panel de control suene la alarma, marcara los numeros
predefinidos. Si nadie responde a la llamada, el sistema llamara al siguiente
numero de usuario de forma automatica. El sistema llamara a cada numero
asignado de 3 veces en orden. (Este "circulo de tiempo de la llamada de
alarma" se podria establecer en referencia a [tabla de comando]).
Siresponde a la llamada, se escuchara el mensaje de alarma (por ejemplo,
si la zona 01 se activa, oira "alarma 01 zonas inalambricas"). Puede ajustar
el sistema a través de su teléfono o teclado del teléfono movil.

Si cuelgas la llamada directamente sin contestar la llamada, el sistema se
mantendra llamando al siguiente numero.

Pulse [1 #]: El sistema detiene alarmante y se arma; deja de llamar a los usuarios.
Pulse [2 #]: El sistema detiene alarmante y se desarma; deja de llamar a los
usuarios.

Pulse [3 #]: Activa la sirena fuera y vigila la escena.

Pulse [4 #]: El sistema se inicia de dos vias de intercomunicacion. No puede ser
controlado por el moévil durante el tiempo de intercomunicacion.

Pulse [5 #]: Activa transmision.

Pulse [6#]: Apaga transmision..

Presione [#]: Reproduce el mensaje de alarma de nuevo.

8. Control remoto

Marcar el niumero asociado al panel de control de alarma por teléfono
(teléfono movil), y después de un ciclo de llamada, se puede escuchar un
mensaje de voz "Por favor, introduzca la contrasefna". Introduzca la
contrasefia de control remoto (predeterminado: 123456) y "#". Si la
contrasena es correcta, se oye "contrasefia ok, ahora entrar en el mando a
distancia, por favor, introduzca el comando". Si la contrasefia es incorrecta,
se oye una voz mensaje "contrasefia incorrecta, por favor volver a entrar".
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Pulse [1 #]: Armar, si ha finalizado correctamente, se escuchara un mensaje
de voz: "Armar".

Pulse (2 #]: Desarmar, si ha terminado con éxito, se escuchara un mensaje
de voz "Desarmar".

Pulse (3 #]: Supervisar la escena.

Pulse (4 #]:. Intercomunicador de dos vias. No es posible utilizar el sistema
durante este tiempo.

Pulse (5 #]: Activar la transmision

Pulse (6 #]:.. Desactivar la transmision.

Pulse [0#]: Dejar un mensaje de voz. Se escuchara mensaje de voz "por
favor deje el mensaje después del tono". 12 segundos mas tarde, se le
solicita "mensaje terminado" y se detiene.

[Nota]
Por cada pulse, habra un pitido corto. Si no hay sonido de pitido, vuelva a
introducir. Y habra tres pitidos cortos para la operacién incorrecta.

9.Funcién de marcacion del sistema

En el estado desarmado, se puede utilizar la unidad principal para hacer
cualquier llamada al igual que un teléfono de linea fija. Pulse € el boton en
el panel, se escuchard mensaje de voz "por favor entre el nimero de

teléfono". Marque el niumero de teléfono en el teclado y luego pulse &. Pulse

para eliminar la entrada del nimero. Y mantener pulsado € durante
mucho tiempo puede salir o colgar la llamada.

[Parametros técnicos]

Fuente de energia: AC = 100V - 240V, DC = 12V, 1.2A,
Bateria incorporada 7.4V, bateria de 1000 mA LI
Corriente de retraso : <70mA

Corriente alarmante : < 450mA

Banda GSM : 850/900 / 1800 / 1900MHz

Frecuencia inalambrica : 433MHz + 0,5 MHz
Sensibilidad de recepcion inalambrica: 5 mV / m
Modulacién inalambrica: ASK.
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Anti- interferencias : 1V / m ( distancia de frecuencia : 20-1000 MHz )
Sensores inalambricos: 99pcs

Controles remotos: 10pcs

Tarjeta RFID: 99pcs

Temperatura de trabajo : Ot + 40t

Humedad < 90 % (sin niebla)

[Lista de Componentes]

Panel de control 1pc
Mandos a distancia 2 pcs
Con conexién de cable mini sirena 1pc
PIR detector 1pc
Contacto de la puerta 1pc
tarjetas de RFID 2pcs
Adaptador de corriente 1pc
Manual de instrucciones 1pc

[Cuidado y mantenimiento]

El sistema de alarma tiene un excelente disefio y utiliza tecnologias
avanzadas. Este debera ser utilizado con cuidado. Se requieren las
siguientes sugerencias para mantener sus obligaciones bajo los términos de
la garantia, y para prolongar la vida util del sistema.

- Coloque el panel de control y todas las piezas y accesorios fuera del
alcance de los nifios.

- Mantener el sistema de alarma en un lugar seco. La lluvia, la humedad y
diversos liquidos dafiara el circuito electrénico.

- No utilice ni coloque el sistema de alarma en lugares sucios, ya que los
elementos electronicos se pueden dafiar.

- No coloque el sistema en lugares excesivamente calientes. Alta
temperatura acortara la vida util de los equipos electronicos, dafara las
baterias, e incluso derretira algunas piezas de plastico.

- No coloque el sistema en lugares excesivamente frios. De lo contrario, la
condensacion dafara la placa de circuito del sistema de alarma.
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Se recomienda que se verifique y ponga a prueba el sistema de alarma
periddicamente:

Verifique el panel de control cada tres meses:

1.Si puede armar / desarmar con normalidad;

2.Si puede marcar el numero de alarma normalmente ;

3.Si puede recibir sefial de detectores inalambricos normalmente ;

4.Si la bateria de reserva puede trabajar normalmente

Verifique los detectores inalambricos una vez al mes:

1.Provoque los detectores inalambricos para ver si el sistema puede
alarmar con normalidad

2.Verifique todos los detectores de bateria 'para ver si esta en bajo voltaje;
3.Verifique si los detectores inalambricos pueden enviar una sefial a la
unidad principal normalmente.

Verifigue la tarjeta SIM:

1.Verifique el uso de la tarjeta SIM, como seial de la red , el equilibrio, etc.
2. Asegurese la verificacion del codigo PIN de la tarjeta SIM esta cerrado
3. Por favor mantener el numero de contrasefia y la tarjeta SIM seguro, en
caso de que otras personas quieran controlar a distancia el sistema de
manera ilegal.

- Dado que el sistema de alarma esta continuamente en funcionamiento o
el modo de espera, el adaptador de alimentacién del panel de control debe
estar conectado a una toma segura y fiable.

- No coloque el sistema cerca de su mesa de dormitorio o la oficina, porque
la sirena hara un sonido de alta intensidad en el caso de alarma, lo que
puede afectar negativamente a su descanso o trabajo.

- Si el sistema de alarma no se utiliza durante mucho tiempo, por favor
desconecte el sistema de la fuente de energia.

- Por favor, no desmontar, reparar o modificar los productos sin permiso, o
puede causar accidentes y averias.

- No deje caer este producto en el suelo o sobre objetos duros, ya que
puede conducir a un impacto masivo que puede causar defectos y dafos.
- Sin la aprobacién y consentimiento de las autoridades competentes, por
favor, no configure "112", "911" o el niumero de teléfono de alarma de la
estacion de policia para esta unidad principal.

- Por favor, lea las sugerencias anteriores y seguir cuidadosamente las
instrucciones de este documento.
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Si cualquiera de los equipos no funciona correctamente, por favor enviarlo a
el distribuidor o punto de servicio autorizado para su reparacién. Vamos a
hacer todo lo posible para resolver el problema tan pronto como sea posible.

Los siguientes accesorios son opcionales :

) Panel Sirena inalambrica
Repetidor Inalambrico exterior
Sensor Botén de Panico Control Remoto
Detector de Detector de Detector PIR
Humo Gas

Sensores opcionales / detectores se venden por separado. Usted puede
elegir de acuerdo a sus necesidades especificas.
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